BUDEXPORT BRATISLAVA s.r.o.

ROLAS®

Beténovy poter B30/8mm

trieda pevnosti C30

spotreba 20kg/1m2 pri 10 mm
balenie 25kg / paleta 48 ks / 1200kg
minimalna hr. 25mm

norma: EN 13813 CT-C30-F5-A12
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BETON B30 / 8mm

POUZITIE:

BETON B30 je suchi zmes cementu a prirodného kameniva. Pouiva sa k vyrobe
vysoko pevnostného konitrukéného beténu s vyztuzou alebo bez nej,hlavne namahanych
beténovych podlah. Vhodny krealizicii vietkjch stavebnych betonirskych pric,

na opravy detailov stavebnych prvkov budov, na opravy a vyplianie maljch dutin

v konstrukcidch, opravy hrany schodov, opravy beténovych povrchov, atd.

BETON B30 je mrazuvzdorny a je ho mo#né pousivat’ aj na vonkajiie konitrukcie.

VLASTNOSTI:
BETON B30 je sucha zmes vysoko kvalitnych cementovych pojiv a vhodnych frakcii prirodného
kameniva s maximilnou vefkost'ou zrna do 8 mm.

PRIPRAVA PODKLADU: Pri betoni#i na existujiice konstrukcie musi byt
podklad kompaktny a bez nedistot. UvoFPnenéfragmenty by mali byt odstrinené.
Povrch zamiest’ a navlhéit’ éistou vodou. Silne nesidriné podklady je nutné ofetrit’ penetriciou.

PRIPRAVA ZMESI:

Obsah balenia nasypte do zodpovedajiceho mnozstva éistej studenej vody (2,5 aZ 2,8 1 vody na
25 kg suchej zmesi). Miesajte ruéne, vrtufovym mie$adlom alebo bubnovou miesackou,

ziskajte jednotnu konzistenciu bez hrudiek, potom nechajte po dobu 5 minat odstat’.
Doporucuje sa pouzit’ obsah celého vreca (v dosledku transportu alebo nesprivneho
skladovania méze dojst” k oddeleniu zfn zmesi).

SPOSOB POUZITIA:

Vylejte betonovi zmes (metdda mokré na mokré),rovnomerne ju rozlozte,

vyrovnajte ju a v pripade potreby ju zahlad'te. Pri priprave podlahy pamitajte

na pouzitie diletaénych §pir, oddelujicich steny, schody a iné stavebné prvky.

Dileticiou by sa mali rozdelit’ plochy o rozlohe nad 30 m2 a stranach nad 6m.

Venujte prosim pozornost’ presnej divke vody.Prili§ mnoho vody zniZuje pevnostné vlastnosti
beténu. Bezprostredne po dokonéeni price je potreba niradie a pomécky vydistit’ éistou vodou.
Minimilna hrabka vrstvy je 25 mm. Zmes je potrebné pouZivat’ pri okolitej teplote + 5°C az + 25°C.
Pripravend zmes by mala byt’ spracovani do 1 hodiny od namiesania. Vytvorend podkladna vrstva
bude pochddzna po 48 hodinich pri 20°C. Chréfite Cerstvi zmes pred predéasnym vysuSenim a
dazdom. Chrafite bet6n pred vyschnutim a mrazom po dobu 7 dni.

SPOTREBA:

Priemernd spotreba pri vyrobe podkladovej vrstvy:

cca 20 kg/m2 v 1 cm hribke. Po zmie§ani obsahujedného
vreca s vodou ziskame asi 13 | beténovej zmesi.

BALENIE:
Papierové vrecia 25 kg

SKLADOVANIE:

Zmes treba prepravovat’ a skladovat’ v tesne
uzavretych vreciach. Chraste pred vlhkost ou.

Doba pouZitePnosti je 6 mesiacov od ditumu vyroby
uvedeného na obale.

TECHNICKE PARAMETRE:

Pomer miefania: 2,5 + 2,8 1 vody pre 25 kg beténovej zmesi
Spracovatelnost” zmesi: cca 1 hodina

Pracovni teplota: od +5°C do 25°C

Min. hribka vrstvy: 0,5 cm

Max. hrabka vrstvy: 4 cm

Granulicia: 0-1 mm

Pochéddzny povrch: po cca 48 hodindch.




