SOLBET SIALOWA WOLA
Spé cyjna ) ’
37-450 Stéloxsg V(\Jlola, )ll.||. Spacerowa QEKLARACE UZITNYCH VLASTNOSTL

: 1666, fax 1584239 .
S Aoqon 830443240 & TT-ABK 2,5/500/600/1/2023

KRS 0000206248, Kapltat 2akt,: 15,000,000 PLN
1. Neopakovatelny kod identifikace vyrobku:

TT-ABK 2,5/500/600/5ifka/vyska/¢elni plochy/rrrr/mm/dd

Identifikaci vyrobku stanovi: kod vyrobniho zavodu-druh materialu a tfida odolnosti/tfida hustoty/délka/vyska/sitka/zpusob
ztormovani ¢elnich ploch/datum vyroby

2. Zamyslené/zamyslena pouZiti:

Vsechny druhy zdénych nosnych a nenosnych zdi, vnitinich a vnéjsich, s krytou licovou
plochou, véetné jednovrstvych zdi, podzemnich stén, pricek, opérnych zdi a zdi sklepu.

3. Vyrobce:
SOLBET STALOWA WOLA Spélka Akcyjna
37-450 Stalowa Wola, ul. Spacerowa 4
Tel.: +48 15 843 16 66, e-mail: sekretariat@solbet-stw.pl

4. Systém POSV:
2+
5. Harmonizovana norma:
EN 771-4:2011+A1:2015 (PN-EN 771-4+A1:2015-10)
Subjekt pro technické posuzovani:
, . &1301, ,
TECHNICKY A SKUSOBNY USTAYV STAVEBNY, n. o.

Studena 3, 821 04 Bratislava, Slovensko

6. Deklarované vlastnosti:

Zasadni charakteristiky Uzitné vlastnosti
Délka 600 mm

Rozméry Sitka 200, 180, 120 mm
Vyska 240, 480 mm

Odchylky rozméra TLMA

(délka: £3mm, 3iFka a vySka: £2mm)

Pravouhly rovnobéznostén s ¢elnimi plochami:
Tvar a konstrukce

N — hladké

Pevnost v tlaku (kolmo | Priméma pevnost v tlaku >2,5 N/mm?
k opémé plose,
vyfiznuta krychle s Kategorie: I
délkou strany 100 mm)
Rozmérova stabilita Ecnjita velikost smisian 0,20 mm/m

pro univerzalni malty a pro 0,15 N/mm?

, ... |lehké malty (hodnota stanovena podle PN-EN 998-2, pfil. C)

Pevnost spary ve stiithu 3

pro malty na tenké spary 0,10 N/mm

(hodnota deklarovana na zékladé zkousek podle PN-EN 1052-3)




Zasadni charakterist

iky

Uzitné vlastnosti

v roviné paralelni s opérnymi
sparami

0,087 N/mm?
(hodnota stanovena podle PN-EN 1996-1-1)

vzduchem vedenymi
zvuky

Pevnost spary v roviné kolmé k opérnym 0,087 N/mm?
Zhol:ovene z ma}it}{)na sparam, vyplnéné Celni spary (hodnota stanovena podle PN-EN 1996-1-1)
tenké spary v ohybu [ roying kolmé k opérnym 2

sparam, nevyplnéné ¢elni 0’06,2 N/mm

Spary (hodnota stanovena podle PN-EN 1996-1-1)
Reakce na ohenl Eurotfida Al
Absorpce vody NPD

- 5/10
P tnost vod;
i (hodnota stanovena podle PN-EN 1745)
” Deklarovana hodnota hustoty 3

Izolace pted S 500 (£ 30) kg/m

Tvar a konstrukce

Jako je uvedeno vySe

Rozméry a uchylky
3 g o e 0,130 W/mK
Cinitel tepel divosti (A1o,ary, S1(P=90% : ’
Seupnl IEpel VoM RO (A0t A1t ) (hodnota stanovena podle PN-EN 1745)
Stélost Coptsiweat NPD
mrazeni/rozmrazovani
Nebezpeéné latky NPD

7. Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shod€ se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o
vlastnostech se v souvislosti s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného

vyse.

Prohlaseni o vlastnostech a navod k pouziti jsou dostupné na webovych strankach:
www.solbet-stw.pl

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Stalowa Wola, 12.04.2023

(misto a datum vystaveni)




SOIBEI QLALQWA WOLA

Spétka Akeyjna
37-450 Stalowa Wola, ul. Spacerowa 4

:e: P1 5§é§33?12523 0155543'; 562 nfaé ; gaaZSSQ%EKLARACE UZITNYCH VLASTNOSTI
KRS 0000296248, Kapitat 2k, 15.000.000PLh & TT-ABK 3,0/540/600/1/2023
efe

1. Neopakovatelny kod identifikace vyrobku:

TT-ABK 3,0/540/600/5ifka/vyska/¢elni plochy/rrrr/mm/dd

Identifikaci vyrobku stanovi: kod vyrobniho zavodu-druh materialu a tfida odolnosti/tfida hustoty/délka/vyska/sitka/zpsob
ztormovani ¢elnich ploch/datum vyroby

2. Zamyslené/zamyslena pouziti:

Vsechny druhy zdénych nosnych a nenosnych zdi, vnitinich a vnéjsich, s krytou licovou
plochou, véetné jednovrstvych zdi, podzemnich stén, pfi¢ek, opérnych zdi a zdi sklepu.

3. Vyrobce:
SOLBET STALOWA WOLA Spotka Akcyjna

37-450 Stalowa Wola, ul. Spacerowa 4
Tel.: +48 15 843 16 66, e-mail: sekretariat@solbet-stw.pl

4. Systém POSV:
2+
5. Harmonizovana norma:
EN 771-4:2011+A1:2015 (PN-EN 771-4+A1:2015-10)

Subjekt pro technické posuzovani:

& 1301,
TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n. o.
Studena 3, 821 04 Bratislava, Slovensko

6. Deklarované vlastnosti:

Zasadni charakteristik Uzitné vlastnosti
Délka 600 mm

Rozméry Sitka 200, 180, 120 mm
Vyska 240, 480 mm

Odchylky rozméri TLMA

(délka: +£3mm, §iFka a vy$ka: £2mm)

Pravouhly rovnobéznostén s ¢elnimi plochami:
Tvar a konstrukce

N — hladké
Pevnost v tlaku (kolmo | Priméma pevnost v tlaku > 3,0 N/mm?
k opémé plose,
vyftiznuta krychle s Kategorie: I
délkou strany 100 mm)
Rozmérova stabilita :ru z:ta el fo e 0,20 mm/m
CS,Ie
pro univerzalni malty a pro 0,15 N/mm?
) ... |lehké malty (hodnota stanovena podle PN-EN 998-2, ptil. C)

Pevnost spary ve stiihu 3

pro malty na tenké spary 0,10 N/mm

(hodnota deklarovana na zakladé zkousek podle PN-EN 1052-3)




Zasadni charakteristiky Uzitné vlastnosti

v roviné paralelni s opérnymi 0,105 N/mm?

sparami (hodnota stanovend podle PN-EN 1996-1-1)
Pevnost spary v roviné kolmé k opérnym 0,105 N/mm?
zhotovené z maﬁt}Lna sparam, vyplnéné Celni spary (hodnota stanovend podle PN-EN 1996-1-1)
tenké spary v ohybu na ; 0y

spdei, nevyplnéas et 0,075 N/mm’

spary (hodnota stanovena podle PN-EN 1996-1-1)
Reakce na ohent Eurotrida Al
Absorpce vody NPD

- 5/10
P tnost vod
PRI WORE R (hodnota stanovena podle PN-EN 1745)
" Deklarovana hodnota hustoty 3

[zolace pied “siisaibanc yiaipwiiony 540 (£ 30) kg/m

vzduchem vedenymi
zvuky

Tvar a konstrukce
Rozméry a uchylky

Jako je uvedeno vyse

Soucinitel tepelné vodivosti (A1o.dry, S2) 0,144 W/mK

Stalost R NPD
mrazeni/rozmrazovani

Nebezpecéné latky NPD

7. Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o
vlastnostech se v souvislosti s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného

vyse.

ProhlaSeni o vlastnostech a navod k pouziti jsou dostupné na webovych strankéch:
www.solbet-stw.pl

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Stalowa Wola, 12.04.2023

(misto a datum vystaveni)




SOLBET SIALOWA WOLA

. Spétka Akeyjna
37-450 Stalowa Wola, ul. Spacerowa 4

W 5533@33?1&%3»0155543%666, fag ;3344233§33)EKLARACE UZITNYCH VLASTNOSTI
5-21-22- , Regon e
KRS 0000296248, Kapltat zak?.: 15,000,000 PLN ¢. TT-ABK 3,5/600/600/1/2023
efe

1. Neopakovatelny kdd identifikace vyrobku:

TT-ABK 3,5/600/600/3irka/vyska/¢elni plochy/rrrr/mm/dd

[dentifikaci vyrobku stanovi: kod vyrobniho zavodu-druh materialu a tfida odolnosti/tfida hustoty/délka/vyska/sirka/zptsob
zformovani ¢elnich ploch/datum vyroby

2. Zamyslené/zamyslena pouziti:

Viechny druhy zdénych nosnych a nenosnych zdi, vnitinich a vnéjsich, s krytou licovou

wrw

plochou, véetné jednovrstvych zdi, podzemnich stén, pficek, opérnych zdi a zdi sklepu.
3. Vyrobce:
SOLBET STALOWA WOLA Spétka Akcyjna
37-450 Stalowa Wola, ul. Spacerowa 4
Tel.: +48 15 843 16 66, e-mail: sekretariat@solbet-stw.pl
4. Systém POSV:
2+
5. Harmonizovana norma:
EN 771-4:2011+A1:2015 (PN-EN 771-4+A1:2015-10)
Subjekt pro technické posuzovani:
, o e 1301, ,
TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n. o.

Studena 3, 821 04 Bratislava, Slovensko

6. Deklarované vlastnosti:

Zasadni charakteristiky Uzitné vlastnosti
Délka 600 mm

Rozméry Sitka 200, 180, 120 mm
Vyska 240, 480 mm

Odchylky rozméra TLMA

(délka: £3mm, §ifka a vy$ka: £2mm)

Pravouhly rovnobéznostén s ¢elnimi plochami:
Tvar a konstrukce

N — hladké

Pevnost v tlaku (kolmo | Priméma pevnost v tlaku > 3,5 N/mm?
k opémé plose,
vyfiznuta krychle s Kategorie: I
délkou strany 100 mm)
Rozmeérova stabilita :Crua:ta vt s ot 0,20 mm/m

pro univerzalni malty a pro 0,15 N/mm?

) ... |lehké malty (hodnota stanovena podle PN-EN 998-2, pfil. C)

Pevnost spary ve stiihu 3

pro malty na tenké spary 0,10 N/mm

(hodnota deklarovana na zékladé zkousek podle PN-EN 1052-3)




Zasadni charakterist

iky

Uzitné vlastnosti

v roving paralelni s opérnymi
sparami

0,122 N/mm?
(hodnota stanovena podle PN-EN 1996-1-1)

Propustnost vodni pary

Pevnost spary v roviné kolmé k opérnym 0,122 N/mm?
Zhncizovené z ma}it};)na sparam, vyplnéné ¢elni spary (hodnota stanovena podle PN-EN 1996-1-1)
tenké spary v ohybu in& 3 XY

i, novypinsad on 0,087 N/mm’

spéry (hodnota stanovena podle PN-EN 1996-1-1)
Reakce na ohen Eurotiida Al
Absorpce vody NPD

5/10

(hodnota stanovena podle PN-EN 1745)

[zolace pred
vzduchem vedenymi
zvuky

Deklarovana hodnota hustoty
brutto v suchém stavu

600 (£ 30) kg/m?

Tvar a konstrukce

Jako je uvedeno vyse

Rozméry a uchylky
. SN 0,160 W/mK
v = 0 ,
Soucinitel tepelné vodivosti (A10,dry, S1(P=90%)) (liodnota stanovens podie PNEN 1745)
Stalost Dadlaeiid NPD
mrazeni/rozmrazovani
Nebezpecné latky NPD

7. Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o
vlastnostech se v souvislosti s natizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného

vyse.

Prohlaseni o vlastnostech a navod k pouziti jsou dostupné na webovych strankach:
www.solbet-stw.pl

Podepsano za vyrobcee a jeho jménem:

Stalowa Wola,,

12.04.2023

(misto a datum vystaveni)




